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INSTRUMENTEN 
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FLÜSSIGES NEUTRALISATIONSMITTEL

Sekumatic FNZ basiert auf Zitronensäure und ist ein 

Neutralisationsmittel zur Verwendung nach alkalischer Reinigung.

Das tensidfreie Produkt ist für die Verwendung mit vielen alkalischen 

Reinigern geeignet und kann sowohl in thermischen als auch in 

chemothermischen Prozessen verwendet werden.

Sekumatic FNZ bietet auch:

•	 Hohe biologische Abbaubarkeit

•	 Benutzerfreundlichkeit

•	 Hervorragende Materialverträglichkeit

Sekumatic® FNZ

ZUR WIRKSAMEN NEUTRALISATION  
NACH ALKALISCHER REINIGUNG
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Sekumatic® FNZ
Flüssiges Neutralisationsmittel

WARUM SEKUMATIC FNZ VERWENDEN? 

Sekumatic FNZ ist ein wirksamer Flüssigneutralisator und ist für die 

Verwendung mit stark alkalischen Reinigern, oder bei der Verwendung von 

hartem Wasser während des Reinigungsschrittes geeignet. 

PRAKTISCHE VERPACKUNGSEINHEIT 

Sekumatic FNZ mit wässriger Zitronensäure wird in handlichen 5 L  

Kanistern geliefert. 

Das Produkt kann bequem in bestehende Verfahren und Protokolle  

integriert werden.

IHRE VORTEILE 

Hochwirksam bei niedriger Dosierung. Gute Materialverträglichkeit mit 

säurebeständigen Materialien im medizinischen Bereich.

ANWENDUNGSBEREICH 

Zur Neutralisation nach der 

alkalischen Reinigung von 

Laborglas, chirurgischen 

Instrumenten und Instrumenten  

aus Kunststoff oder Elastomeren 

(z. B. Gummi) aus der Anästhesie, 

Chirurgie und Urologie.

GEBRAUCHSANWEISUNG 

Programmieren Sie die Maschine 

gemäß den Anweisungen des 

Herstellers. Dosieren Sie ca. 

1 ml/L mit den integrierten 

säurebeständigen Dosierpumpen 

der Maschine.

INHALTSSTOFFE 

Wässrige Zitronensäurelösung.

LAGERUNG 

Gefährlich - Beachten Sie die 

Vorsichtsmaßnahmen für 

den Gebrauch (erstellt gemäß 

den geltenden europäischen 

Vorschriften für die Klassifikation 

und Kennzeichnung chemischer 

Produkte). Lagerung: zwischen 

+0°C und +25°C.

GUTACHTEN 

Auf Anfrage stellen wir Ihnen 

gerne unsere Gutachten zur 

Verfügung.

MEDIZINPRODUKTE 
SICHER VERWENDEN

Bitte lesen Sie die Informationen 

auf dem Etikett und dem 

Produktdatenblatt. 

INSTRUMENTEN 
AUFBEREITUNG
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VERPACKUNGS- UND BESTELLINFORMATION 

PRODUKT VERPACKUNGSEINHEIT ARTIKELNUMMER 

Sekumatic FNZ Kanister 3 x 5 L 3023510

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

•	 Dichte	 20°C	 1,16 g/ml 

•	 pH-Wert* (Konzentrat) 	 20°C	 ca. 2,3

•	 pH-Wert* (Lösung, 1 ml/L in VE-Wasser)	 20°C	 2,8 - 3,2

•	 Leitfähigkeit (Lösung, 1 - 3 ml/L in VE-Wasser)	 20°C	 2,2 - 4,6 mS/cm

*�pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit 
Temperaturkompensation.

Sekumatic FNZ
5 L Kanister 

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN 
GEBRAUCH.

25ºC

+ 25ºC

+ 0ºC


